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RAPPEL DES HYPOTHÈSES 

Source - UMR-GRED

Les sites refuges tsunami identifiés dans le cadre de cette étude sont des espaces de plein-air
dont l’altitude supérieure à 15 mètres au dessus du niveau de la mer garantit une mise à l’abri
temporaire des évacués. Ces sites refuges dits horizontaux ou topographiques doivent être
rejoints à pied de manière spontanée suite à la reconnaissance des signes annonciateurs d’un
tsunami et/ou suite à une alerte officielle diffusée par les autorités.

Hypothèses et conditions d’évacuation 



Rivière-Salée RVS_1 Critères de qualité

Nature du site Nom local Note Qualité Capacité
d’accueil

Nombre 
d’accès

Disponibilité 
actuelle

Chemin Moulin Mareuil 12 681 3 Permanente

Date : 22/03/2016 Source : IGN, 2013

Commentaires
Chemin dans un champ de canne à sucre privé à proximité d’une tour abandonnée.

Date de validation par le comité local d’experts : 12/05/2017

Capture radar
(copier depuis Excel puis 

collage spécial image)

R



Rivière-Salée RVS_2 Critères de qualité

Nature du site Nom local Note Qualité Capacité
d’accueil

Nombre 
d’accès

Disponibilité 
actuelle

Chemin Maupéou 12 157 1 Permanente

Date : 12/05/2017 Source : IGN, 2013

Commentaires
Bord de chemin. Possibilité de prolonger le site le long de la voie.

Date de validation par le comité local d’experts : 12/05/2017

Capture radar
(copier depuis Excel puis 

collage spécial image)

R



Rivière-Salée RVS_3 Critères de qualité

Nature du site Nom local Note Qualité Capacité
d’accueil

Nombre 
d’accès

Disponibilité 
actuelle

Bord de route La Simon 12 440 1 Permanente

Date : 12/05/2017 Source : IGN, 2013

Commentaires
Possibilité de prolonger le site sur le bord de route.

Date de validation par le comité local d’experts : 12/05/2017

Capture radar
(copier depuis Excel puis 

collage spécial image)

R



Rivière-Salée RVS_4 Critères de qualité

Nature du site Nom local Note Qualité Capacité
d’accueil

Nombre 
d’accès

Disponibilité 
actuelle

Bord de route Morne Costet 15 567 2 Permanente

Date : 22/03/2016 Source : IGN, 2013

Commentaires
Parking en bord de route avec portion enherbée. Possibilité de prolonger le site refuge sur le parking.

Date de validation par le comité local d’experts : 12/05/2017

Capture radar
(copier depuis Excel puis 

collage spécial image)

R



Rivière-Salée RVS_5 Critères de qualité

Nature du site Nom local Note Qualité Capacité
d’accueil

Nombre 
d’accès

Disponibilité 
actuelle

Bord de route Chemin de la 
canneraie

12 264 1 Permanente

Date : 12/05/2017 Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d’experts : 12/05/2017

Capture radar
(copier depuis Excel puis 

collage spécial image)

R



Rivière-Salée RVS_6 Critères de qualité

Nature du site Nom local Note Qualité Capacité
d’accueil

Nombre 
d’accès

Disponibilité 
actuelle

Parking Parking du stade de 
Grand Bourg

16 3207 4 Permanente

Date : 22/03/2016 Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d’experts : 12/05/2017

Capture radar
(copier depuis Excel puis 

collage spécial image)

R



Rivière-Salée RVS_7 Critères de qualité

Nature du site Nom local Note Qualité Capacité
d’accueil

Nombre 
d’accès

Disponibilité 
actuelle

Parking Rue du 22 mai 1848 17 1681 4 Permanente

Date : 22/03/2016 Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d’experts : 12/05/2017

Capture radar
(copier depuis Excel puis 

collage spécial image)

R



Rivière-Salée RVS_8 Critères de qualité

Nature du site Nom local Note Qualité Capacité
d’accueil

Nombre 
d’accès

Disponibilité 
actuelle

Bord de route Lotissement les ibis 11 466 1 Permanente

Date : 22/03/2016 Source : IGN, 2013

Commentaires
Bord de route avec un parking et un terrain vague accidenté.

Date de validation par le comité local d’experts : 12/05/2017

Capture radar
(copier depuis Excel puis 

collage spécial image)

R



Rivière-Salée RVS_9 Critères de qualité

Nature du site Nom local Note Qualité Capacité
d’accueil

Nombre 
d’accès

Disponibilité 
actuelle

Bord de route Lotissement la Haut 12 513 2 Permanente

Date : 22/03/2016 Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d’experts : 12/05/2017

Capture radar
(copier depuis Excel puis 

collage spécial image)

R



Rivière-Salée RVS_10 Critères de qualité

Nature du site Nom local Note Qualité Capacité
d’accueil

Nombre 
d’accès

Disponibilité 
actuelle

Chemin Chemin Athanase 
Rabord

11 307 1 Permanente

Date : 22/03/2016 Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d’experts : 12/05/2017

Capture radar
(copier depuis Excel puis 

collage spécial image)

R



Rivière-Salée RVS_11 Critères de qualité

Nature du site Nom local Note Qualité Capacité
d’accueil

Nombre 
d’accès

Disponibilité 
actuelle

Bord de route Rue Paul Rano 12 226 2 Permanente

Date : 22/03/2016 Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d’experts : 12/05/2017

Capture radar
(copier depuis Excel puis 

collage spécial image)

R



Rivière-Salée RVS_12 Critères de qualité

Nature du site Nom local Note Qualité Capacité
d’accueil

Nombre 
d’accès

Disponibilité 
actuelle

Parking Résidence Canne à 
Sucre

12 2889 1 Permanente

Date : 22/03/2016 Source : IGN, 2013

Commentaires

Date de validation par le comité local d’experts : 12/05/2017

Capture radar
(copier depuis Excel puis 

collage spécial image)

R


